PP-616BR — Anticorrosivo - Antirust Rosa 500 ml

DESCRIGAO E APLICAGAO
Produto com ag&o anticorrosiva e antiferrugem indicado para completar o nivel do sistema de arrefecimento. Formulado com componentes
sintéticos de Ultima geragéo.

BENEFICIOS
e  Protege aluminio, ferro, cobre, bronze, ago e demais componentes de sistema de arrefecimento;
e  Excelente na agéo contra a cavitagao;
e Previne o superaquecimento, pois 0s metais do sistema contra a corros&o e oxidagéo.

MODO DE USAR
Adicione o produto para completar o nivel do sistema. Para completa troca do fluido do sistema recomendamos seguir as instrugdes do
manual do veiculo.

ARMAZENAMENTO
As embalagens devem ser mantidas e armazenadas em local protegido da radiagdo solar direta, fresco e bem ventilado. MANTENHA
FORA DO ALCANCE DE CRIANGAS E ANIMAIS DOMESTICOS.
Validade: 5 anos

SEGURANGA E SAUDE
PERIGO. Nocivo se ingerido, provoca irritagdo a pele, provoca danos a pele, provoca danos aos rgdos, ndo inalar as poeiras/ fumos/
gases/ névoas/ vapores/ aerossois. Use luvas de protegao/ roupa de protecao/ protecdo ocular/ protegao facial. Ndo provocar vémito, se
inalado remover a pessoa para local ventilado. Se necessario aplicar respiragéo artificial. Procurar de imediato atendimento médico. Caso
ocorra contato prolongado com pele ou olhos, lavar em agua corrente e abundante. A ficha de informag&o deste produto quimico pode ser
obtida através do site www.stp.com.br.

EMBALAGEM

Tipo Frasco

Volume 500 ml

EAN 7.898.024.051.282
DUN 17.898.024.051.289
NCM 3824.99.41

Caodigo SAP 1020001

ESPECIFICAGAO FiSICO QUIMICA

Produto liquido a temperatura ambiente, . N&o especificado
Aspecto isento de ?naterial empsuspenséo. Ponto de ebuligdo P
Cor Rosa Ponto de congelamento -3°C
Odor Caracteristico Ponto de fulgor Nao aplicavel
Ph 8,00-9,00 Limites de explosividade Né&o aplicavel
Pressio de vapor Néo aplicavel LEI (limite de explosividade inferior) N&o aplicavel
Densidade do vapor Nao aplicavel LES (limite de explosividade superior) | N&o aplicavel
Densidade 1,000 — 1,030 g/cm®a 20/4 °C Taxa de evaporagio Néo aplicavel
Solubilidade em agua Totalmente miscivel

As informagdes aqui descritas baseiam-se em dados disponiveis na época de sua publicagdo. As caracteristicas tipicas representam dados de
producdo, ndo constituindo especificagdes. Reservamo-nos o direito de fazer alteragdes a qualquer momento, sem prévio aviso. ”
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